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TESTE CAPELLI TEMPEST 775 SUN COM YaMAHA F225

ati

. i
uipado’para Plena”

O NOVO CAPELLITEMPEST 775 SUN QUE TESTAMOS NO PASSADO DIA7 DE JULHO EM PORTIMAO,
COM O MOTOR YAMAHA F225 MONTADO, MOSTROU BEM A PREOCUPAGAO DO ESTALEIRO
ITALIANO CAPELLI, DESENVOLVER UM SEMI-RIGIDO QUE DESSE A MAXIMA SATISFAGAO AOS

CLIENTES NO MAR.

convite para

o teste partiu

da Yamaha

Motor Euro-

pe e da PortiNauta, do grupo

Angel Pilot, concessionario

Yamaha e importador exclu-
sivo do estaleiro Capelli.

A gama actual dos Tem-

pest & composta por 17

12

modelos desde os 4,22 aos
10,02 metros de compri-
mento.

CAPELLI TEMPEST
775 SUN

PARA USO
POLIVALENTE

O Tempest 775 Sun, com
7,75 metros de comprimen-

to, ultrapassa bem a mar-
ca dos seis metros, a partir
da qual uma embarcacéo
no mar, quanto maior mais
segura e confortavel a na-
vegar. Para este modelo o
estaleiro introduziu caracte-
risticas para aumentar um
uso polivalente com boa res-
posta na satisfacdo no mar,

quer se va apenas passear,
ou fazer umas jornadas de
pesca, pesca submarina,
mergulho ou ski.

Para isso & importante o
barco dispor de boa arru-
magado dos equipamentos e
poder guardar acafates com
peixe. E este barco respon-
de bem a essas exigéncias.
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Classico nos Capelli é a
boa incorporagdo dos equi-
pamentos e acessorios no
design elegante italiano do
Tempest 775 Sun e a distri-
buigdo dos espagos, com o
posto de condugéo ao meio,
a frente a area dos banhos
de sol e atras a zona de con-
vivio e dos piguenigues.

Dentro de agua a entrada
para o barco & por bombor-
do, através da escada de
banhos e pela passagem
para o pogo junto ao ban-

Capelli Tempest 775 Sun

co da popa. De modo facil
e sem incomodar ninguém
entra-se para o barco.

O POCO

E A AREA

DE CONVIiVIO

E CONFORTO

O banco dapopaéemUe
gquando chega o momento
dos piqueniques levanta-
se uma mesa em madeira
que esta fixada nas costas
do banco encosto do piloto
e que tem no topo encaixes

para seis copos, garrafas
ou latas de bebidas. Mesmo
com o barco em andamento,
as bebidas vdo bem encai-
xadas.

No posto de comando,
o banco do piloto & duplo e
permite a condugdo deste
em pé ou sentado, com 0s
pés apoiados num apoio em

Banco do piloto |

madeira.

A consola de condugdo
tem um para-brisas em acri-
lico e comporta os coman-
dos, o painel eléctrico, o dis-
play do sistema electronico
de acelerador e engrenagem
“drive-by-wire” do motor e
uma bussola. Para arruma-
¢Bes dentro, a consola tem

Pnse comarvd |
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Motor Yamaha F225

~—=ste motor pertence & nova geracdo dos Yamaha de alla cilin-
Lem=drada, incorporando as melhores tecnologias desenvolvidas
pelos engenheiros da marca. Construidos com componentes fabri-
cados com maleriais mais leves e
resistentes, sd0 motores com-
pactos com um desempe-
nho de grande eficiéncia e
elevada poténcia.
O Yamaha F225 tem
4.169 cm3 de cilindrada,
VB a 60° dupla arvore
de cames a cabeca
(DOHC) e 24 valvulas.
Os cilindros foram
construidos com uma
nova fecnologia, por
um processo de fu-
sdo de plasma nas
paredes do cilindro,
ficando 60% mais re-
sistentes do que o ago,
oferecendo menor peso,
menos friccdo e melhor ar-
refecimento.
O motor conjuga dois siste-
mas, o EFl, injec¢ao electronica
de combustivel, & o VTC, arvore
de cames variavel, com os guais
consegue um desempenho mais
ecolégico e suave, a maxima efici-
éncia de combustivel @ um arran-
que muito rapido.
Este motor tem o sistema
electronico de acelerador
e engrenagem “drive-by-
wire’com o controlo das
rpm. As funcbes deste siste-
ma séo lidas num display que
mostra todos os manometros
digitais em rede. Também
se podem ajustar as rpm em
segmentos de 50 rpm, entre
as 600 e as 1.000 rpm, para
manter velocidades lentas e usar igual-
mente na pesca ao corrico.
O motor incorpora também o sistema anti roubo YCOP, exclusivo
Yamaha de segurancga e imobilizador, de comando & mao.
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Parao sob o banco da popa

duas portas estanques.

AMPLO ESPACO

DE SOLARIO

A frente a area esta reserva-
da para o relax e os banhos
de sol com um amplo espa-
¢o para se sentar ou ampliar
em solario numa forma de
triangulo, com confortaveis

Bancos a popa |

almofadas.

Na proa um largo cabe-
cote esta colado sobre os
tubos. Este cabecote tem
0 pordo para a corrente e
para o cabo de fundear, o
descanso para o ferro que
vai bem preso na proa e um
cunho de amarragéo em acgo
inox de cada lado.

Solario a frente |
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em frio em Neoprene/Hypa-
lon, fabricado pela Orca e
com 1670 detx e colados ao
casco por fora e por dentro,
para aumentar a robustez
do barco e eliminar as vibra-
cbes nos tubos com o barco
em andamento

O casco tem um V bas-

tante profundo e incorpora
de cada lado dois robaletes
e um ligeiro tanel de estabili-
dade ate a popa.

Os aficionados da pesca
podem fixar no roll-bar os in-
dispensaveis porta canas

No que respeita a equipa-
mentos standard, este Tem-

Casco em ¥ profundo e com ligeiros tineis laterais de estabilidade

pest 775 Sun apresentou-se
com direc¢ao hidraulica, roll-
bar em aco inox, toldo, du-
che de popa com deposito
de agua doce com 60 litros,
Para os que querem dotar
este barco com mais apoios,
na lista de acessorios encon-
tram-se também um frigorifi-

co de 38 litros, um fogéo a
gas e uma torre de ski.

ESPANTOSAS
PERFORMANCES
NO TESTE

Logo no arranque, quase
instantdneo, confirmamos
que o poderoso Yamaha

Mesa para os pequeniques
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F225 estava bem adequa-
do ao Tempest 775 Sun. O
barco dispée de um tipo de
casco que facilita a saida da
agua e ainda com o apoio
dos tubos atras, em apenas
1,36 segundos estavamos a
planar. Tambem gragas ao
casco do Tempest 775 Sun
e o elevado binario do Ya-

Soldrio

maha F775, no teste de ace-
leracdo as 5.000 rpm atingi-
mos 28 nds em apenas 5,31
segundos.

O mar em Portiméo fora
da barra, estava com uma
ligeira agitacdo provocada
por uma brisa de Sueste que
nos permitiu, mesmo assim,
acelerar até as 5.700 rpm e

a velocidade foi de 40,2 nos.
Se o0 mar estivesse calmo,
com a ajuda do trim subia-
mos certamente mais uma
ou duas rotacbes e a velo-
cidade maxima seria de 42
nos.

Para navegar no mar rara-
mente se utiliza a velocidade
maxima. Mais importante € a

0 ferro vai encaixado 4 proa

velocidade de cruzeiro com
a qual se consegue navegar
maior distancia e com maior
economia de combustivel. A
velocidade de cruzeiro eco-
nomica que fizemos foi as
4.000 rpm a navegar a 25/26
noés.

Testamos ainda a velo-
cidade minima do barco a

A curvar com maxima seguranca
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planar, que nos indica o tipo
de casco e a facilidade do
barco descolar da agua. E
o minimo foi de apenas 8,4
nos as 2.300 rpm.
Salientamos ainda o tes-
te do desempenho do bar-
co no mar, cortando a agua
um pouco agitada com
conforto para os passagei-
ros, gragas ao V profundo
do casco, mesmo quando
ja ia nos 40 nds. Também
devido ao casco que tem
o Tempest 775 Sun curva
com a maior seguranga,
adornando ate se apoiar la-
teralmente nos tubos. Fize-
mos curvas apertadas a 23
ndés, com o barco sempre
muito agarrado a agua e
nem salpicou para dentro.
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Nos tubos estao colados dois cunhos de amarragao de cada lado

Conduzir este barco e
um enorme prazer, por-
que vai-se bem sentado ou
em pe numa boa posicio
de conducéo e nao se faz
qualquer esforgo, devido a
direc¢do hidraulica.

Para finalizar destaca-
mos a facilidade de circu-
lagdo da popa para a proa,
a elevada comodidade dos
assentos e a polivaléncia
de utilizac&o, devido a ex-
cepcional capacidade de
arrumacao.

A opcgéo dos motores de
250 HP ou de 225 HP de-
pende do numero de pas-
sageiros que eventualmen-
te possam lotar o barco. S6
com o barco muito carrega-
do se justifica os 250 HP.

3.500 rpm

4 000 rpm

4.500 rpm

0,65m
1350 Kg
2

250 HP
B
Neoprene/Hypalon Orca 1670 detx
Yamaha F225

a partir de 683006+ IVA.

1,36 seg.

28ndsem 53| seg
40,2 nds &s 5.700 rpm
25/26 nés as 4.000 rpm
8.4 nés &s 2.300 rpm
9.7 nds

14,5 nds

20,6 nds

255 nds

30 nés

34,7 nés

39,6 nds

m 40,2 nbs

Importadores e Distribuidor
Porti Nauta Grupo Angel Pilot

Complexo dos Estaleiros Navais, Lote E - 8400 - 278 Parchal - PorimaoEst
Telm: 91 799 98 70 - info@angelpilot.com - www.angelpilotb.com

Yamaha Motor Europe N.V. Sucursal em Portugal
Rua Alfredo da Silva, n° 10 2610-016 Alfragide
Tel: 2147 22 100 Fax: 21 47 22 199 www.yamaha-motor.pt
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